
Gefeliciteerd met de aankoop van uw ABCAT® HOTTUB. In deze 
handleiding leest u in het kort de belangrijkste aandachtspunten 
voor een optimaal en veilig gebruik van de ABCAT® HOTTUB.

Meer uitgebreide en aanvullende informatie leest u in het  
ABCAT® HOTTUB handboek. Dit handboek kunt u gratis downloaden 
via www.ecocat.eu/downloads

ABCAT® HOTTUB

HANDLEIDING
Belangrijk! Lees deze handleiding goed voordat 
u de ABCAT® HOTTUB in gebruik neemt.

1. Veiligheid

•	 PAS OP: De ABCAT HOTTUB wordt heet!
•	 De ABCAT® HOTTUB mag alleen worden gebruikt op kachels welke buiten 

opgesteld staan.
•	 De ABCAT® HOTTUB dient vakkundig te worden geïnstalleerd.
•	 De ABCAT® HOTTUB moet bereikbaar blijven voor onderhoud.
•	 Reiniging van de ABCAT® HOTTUB mag alleen bij een koude, niet 

brandende kachel worden uitgevoerd.
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2. �Voorwaarden voor toepassing van de ABCAT® HOTTUB

Schoorsteen:	� Na de ABCAT® HOTTUB moet minimaal 2 meter 
schoorsteenpijp recht omhoog zijn geïnstalleerd.

Kachel: 		 �De kachel moet voorzien zijn van een vlamkeerplaat en 
een deur waarmee de verbrandingskamer kan worden 
afgesloten. De luchttoevoer moet altijd geheel geopend zijn.

Brandstof: 	 �Stook maximaal 2kg hout per 30 minuten, verdeeld over 3 à 
4 blokken geschikt hout. Wat geschikt hout is leest u in het 
ABCAT® HOTTUB handboek

De ABCAT® HOTTUB werkt optimaal wanneer de kachel, schoorsteen, 
brandstof en bediening goed op elkaar zijn afgestemd. Zie voor meer details 
het ABCAT® HOTTUB handboek.

3. Gebruik van de ABCAT® HOTTUB

Het vuur altijd top-down aansteken met voldoende aanmaakhout. Bijvullen 
wanneer de laatste vlammen bijna doven, of wanneer de rook weer meer 
geur en kleur krijgt. Gebruik niet meer dan 2kg hout per half uur. Zie voor 
meer details het ABCAT® HOTTUB handboek.

4. Reinigen van de ABCAT® HOTTUB

Voor een optimale werking van de ABCAT® HOTTUB is het belangrijk om 
deze regelmatig schoon te maken. De ABCAT® HOTTUB wordt gereinigd 
door deze van de kachel te nemen en onder de kraan uit te spoelen met 
warm water. Hoe vaak de ABCAT® HOTTUB moet worden gereinigd hangt 
van verschillende factoren af, hierover leest u meer in het ABCAT® HOTTUB 
handboek. Reinig de ABCAT® HOTTUB minimaal iedere keer wanneer u as uit 
de kachel verwijdert. Vaker reinigen wordt aanbevolen voor een optimale 
werking van de ABCAT® HOTTUB.
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