
Congratulazioni per l’acquisto del filtro per fumo di legna ABCAT®. 
Di seguito sono riportati in breve i punti più importanti da tenere in 
considerazione per un utilizzo ottimale e sicuro di ABCAT®. 

Per informazioni più dettagliate e aggiuntive, consultare il manuale XL 
ABCAT®: www.ecocat.eu/downloads
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Importante! Leggere attentamente questa 
guida sintetica prima di utilizzare ABCAT®

ABCAT® filtro per fumi  
di legna

MANUALE



1. Sicurezza

•	 ATTENZIONE: la maniglia dell’ABCAT® può diventare molto calda!
•	 La pulizia dell’ABCAT® deve essere effettuata solo quando la stufa è fredda 

e non accesa.
•	 È importante che l’ABCAT® sia facilmente accessibile per l’utilizzo e la 

pulizia.

L’ABCAT® deve essere installato secondo le istruzioni di installazione allegate.

2. Condizioni per l’utilizzo dell’ABCAT®

Camino: 	� �La depressione del camino è di almeno 15 Pascal a 
temperatura elevata. Il vostro rivenditore può misurarla. 
Se la depressione non è nota, occorre prestare attenzione 
a quanto segue: il canale deve essere alto almeno 5 metri 
misurati dall’uscita della stufa. Di questi, al massimo i primi  
2 metri dalla stufa non devono essere isolati.

Temperatura: 	� Il fumo della legna in corrispondenza dell’ABCAT® è 
regolarmente di almeno 300 °C, massimo 700 °C. Si consiglia 
vivamente l’uso di un termometro bimetallico a inserimento.

Potenza: 	� È importante che l’ABCAT® sia adeguato alla potenza della 
stufa. A tal proposito, consultare il manuale ABCAT®.

L’ABCAT® funziona in modo ottimale quando la stufa, il camino, il 
combustibile e il funzionamento sono ben adattati l’uno all’altro. A tal 
proposito, consultare il manuale XL ABCAT®.
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3. Funzionamento dell’ABCAT®

L’ABCAT® può essere ruotato 
tramite la maniglia. Un lato 
della maniglia presenta una 
fossetta. Questa fossetta 
consente di distinguere le 
posizioni “estrazione” e 
“bypass”. 

Bypass: 	� In questa posizione l’ABCAT® è spento. Aprire lo sportello 
della stufa solo quando l’ABCAT® è in questa posizione. La 
posizione bypass può essere utilizzata anche quando all’avvio 
della stufa il tiraggio è ancora scarso.

Estrazione: 	� In questa posizione è possibile rimuovere l’ABCAT® per la 
pulizia.

Attivo: 		�  In questa posizione l’ABCAT® è acceso.

L’ABCAT® viene ruotato in posizione bypass prima di aprire la porta della 
stufa. L’ABCAT® viene ruotato in posizione attiva quando la porta della stufa 
è nuovamente chiusa. Quando, dopo l’accensione dall’alto verso il basso, la 
porta della stufa è chiusa, è possibile ruotare immediatamente l’ABCAT® in 
posizione attiva. In questo modo, l’ABCAT® si riscalda contemporaneamente 
alla stufa e al canale e inizia a funzionare.

Bypass / posizione di estrazione Posizione attiva

4. Pulizia dell’ABCAT® 

L’ABCAT® si pulisce sciacquandolo sotto il rubinetto con acqua (calda).  
La frequenza con cui l’ABCAT® deve essere pulito dipende da diversi fattori. 
Pulire l’ABCAT® almeno ogni volta che si svuota il cassetto delle ceneri.  
Per un funzionamento ottimale dell’ABCAT® si consiglia di pulirlo più spesso.
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5. Reinserimento dell’ABCAT®

Inserire delicatamente il 
modulo e guidare i bordi dello 
sportello verso gli angoli 
dell’apertura.

Assicurarsi che il perno di 
fissaggio (S) si inserisca 
nell’incavo (U) nella parte 
posteriore del tubo.

Posizionare lo sportello (L)  
perpendicolarmente al 
modulo (M). 

Premere leggermente la molla (1)  
e ruotare la maniglia (2).

Verificare che il perno di 
fissaggio (S) sia visibile sul  
retro del tubo.

EcoCat BV - feb 2026                                     4 

1
2

3
4

5


